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TURKEY

1500MWp

Toplam Referans
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650MWp

Bakim ve Onarim Referansi
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Calisan Sayisi Uluslararasi
Ofis Sayisi
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Q Main markets: Portugal, Turkiye, Egypt and UAE

Q Representations [} Markets Developing
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Planlama ve Proje insaat ve Bakim Onarim
Danisma Gelistirme Uygulama izleme

ASUNIM 2005 senesinden bu yana yalnizca fotovoltaik giines enerjisi alaninda
faaliyet gostermektedir.

Grup sirketleri 6ncelikli olarak Portekiz ve Turkiye pazarlarinda biiyiik dlgekli solar
parklar ve endiistriyel ¢catilar konusunda uzmanlasmistir.

ASUNIM, farkh Ulkelerde yer alan ofisleri ile mihendislikten tedarike, proje
gelistirmeden bakim onarima kadar tim sireci kendi blnyesinde
gerceklestirmektedir.
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Kurulumunu yaptigimiz tim projeler ASUNIM’in uluslararasi mihendislik biriminin
denetiminde ve isbirliginde gerceklesmektedir. ASUNIM farkh Ulkelerde yer alan
150’nin Gizerinde mihendisi ile diinyada 1500MW’in (izerinde referansa sahip sayili
sirketten bir tanesidir.

ASUNIM, MAXIMA Eneriji istiraki ile 650MW’in Gzerinde bakim onarim portféyline
sahiptir ve Turkiye’de bu alanda lider konumdadir.
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29G6Wh/Yil 20MWp + 35MWh 10.900 ton/yil 59.000/Yil
Uretim PV Sistem Depolama Onlenen €02 Giiney Sudan'daki Elektrigi

salilim Karsilanan Hane Sayis
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Guney Sudan’nin baskenti olan JUBA, Ulkenin en ylksek elektrik talebine ve en
yliksek nifusuna sahip sehridir. Sehirin elektrigi 33kVIuk bir hatta bagh ve toplami
35MVA dizel jeneratorlerden saglanmaktadir.

eaan

Projelendirmesi ve tim muhendislik hizmetleri ASUNIM tarafindan gergeklestirilen
bu proje; 20MWp/18 MW AC gilicte bir GES ve bu GESe entegre 35MWh gliclinde
NCM depolama sisteminden olugmaktadir.

Bu proje ile hem giin icindeki elektrik talebinin karsilanmasi, hem de fazla elektrigin
depolanarak aksam saatlerinde sebekenin yik dalgalanmalarina  karsl
stabilizasyonuna destek vermesi hedeflenmektedir.
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Depolamali GES Sistemi Py
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PV Modiil: JINKO Solar P Type 530 Wp Monoperc SUNGRGIW Jin’(éafm
DC Box : SUNGROW 24 String Girisli DC Toplama Kutusu Clean power for all

Inverter: SUNGROW Merkezi Inverter 3125 kWe

Inverter istasyonu: Cift Sekonder 3 Faz Transformatér ve RMU Hiicre Kombinasyonu
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AkU Sistemi

Pil Huicreleri: Sungrow-Samsung SDI NCM tekolojisi

Toplam 8 adet konteynirin her birinde 20 adet Rack, her bir
Rack’da ise 25 adet modul bulunmaktadir.

SUNGROW |
L4 SAMSUNG SDI
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Table 4-1: Specification of Battery cell

Item Unit Specification
Shape - Prismatic
Battery Chemistry - |NCM
Dimension (Lx W x H) | mm | 173x45x125
Weight kg |2.15
Nominal Capacity Ah 100
Nominal Voltage VvV |368
Nominal Energy Wh | 368
Voltage Range Vde |2.70~4.15
Charging method - CC-CV, CP-CV

Table 4-2 Protection features of Cell

Component Function
0sD Cut off the current and prevent arc at over potential
Positive polarity Prevent surface corrosion resulting no electrolyte leakage
Aluminum CAN Long-term usage
Emit the generated gas effectively if the inside pressure goes
Vent e s
abnormally high in abuse conditions
Fuse Cut the current path when abnormally high current flows
SFL Maintain electrical separation even after polymer separator damage
Table 4-3: Specification of E3 Module
Image Parameter Specification
Configuration E3, 2P12S
Applied cell type Prismatic, 100Ah
Dimension [mm] 370 x 637 x 160
Weight [Kg] <58
Energy [KWh] 8.832
Operation Voltage Max [V] 49.8
range Min [V] 384
Continuous
R 4.4(0.5CP
2P 128 module Power kW] [CHGDEHE] : :
Peak [CHG] -
. Gravimetric [Wh/kg] 143.6
E-Density .
Volumetric [Wh/L] 219.2
Recommended 0.5CP]
application [1 equivalent cycle per day application]

AkU Sistemi
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Pil Hlcreleri

¥

Pil hicrelerinin icerigi yuksek enerji yogunlugu ve dusuk
maliyet kombinasyonu saglamak icin gelismis Nikel Kobalt
Manganez (NCM) kimyasina dayanir.

>
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Table 4-4 Specification of Switchgear

Image Parameter Specification
Type E3
Dimension [mm] 413.4 x 557.2 x 160
Coverage 1 String
Rack BMS 1
Key component DC Contactor 2
DC Fuse 2
V, | Sensing YES
Input voltage 24Vdc £ 5%
Power Aux A (BMS) 12W / 73W (Max)
consumption
Aux B (FAN) 202.8
Electrical rating Voltage 1500V
Current 200A
Communication o Module UART
to System BMS CAN 2.0B

/
Ak Salt Sistemi

(¥

Algoritmalar ile Rack'taki tim htcreler icin gerilimleri ve akimi
Olcerek , gerekli korumalari saglar.
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Batarya izleme Sistemi
MODBUS TCP/IP veya MODBUS RTU haberlesme

Table 4-5 System BMS Specification

- Parameter Lol protokolleri araciligiyla 128'e kadar birden fazla Rack’i
Key component System BMS . . . . o
Dimension [mm] 134.6 x 284.2 x 630.0 izleyerek PCS'ye (veya EMS'ye) veri saglar.
Communication To Rack CAN 2.08 K j
To EMS MODBUS TCP/IP

Aux power consumption 2.4W /[ 12W (Max)

Table 4-6: Specification of battery Rack

Rack Specification Parameters
; W"!‘ : Configuration 2P300S
/ \ ; 5 : a.[J' AR

Key component 25 Modules, 1 Switch gear

-.-'
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Batarya Rack Sistemi
Batarya Rack sistemleri birbirleri ile

Dimension (W x H x D) 876 x 712 x 2288 mm

. o . .. Weight ~1561 kg
paralel ve seri baglanarak istenen glg ve ,‘uvz/m gy,
. . UIM«IL}”ru& ‘\UU; Nominal Capacity 100Ah
gereksinimler saglanir. Raflar paralel 1 _
o U"JI&“Q QN Nominal Energy 220.8kWh
olarak baglanir ve ayni zamanda Batarya g g :
[ ; Nominal Voltage 1104V
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\izleme Sistemine (BMS) entegre edilir. /

Operating Voltage 960V~1245V




ENERJI DEPOLAMA ENTEGRASYON SISTEMI

Depolama Sistemi Topolojisi

33kV

SG6250HV-MV

M

SG6250HV-MV

MR

PV Strings DC Combiner SG6250HV-MV

SC5500UD-MV

Battery Container
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SC5500UD-MV
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ST4416KWH

ST4416KWH

ST4416KWH
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EMS Ethernet
w e RS485
@
e — DyConkd Batarya Kontrol Sistemi
=
Ethernet switch 1 £ : .
| . 3 lzleme sisteminin gerceklestirilmesine
= = v
‘ = @ yardimci olur. Ayrica asagida yer alan
g8 &2 fonksiyonlarin gerceklesmesini saglar.
Org Oz
| K 3
| I's I . .. .
Fthemet switch 2 | e I v" Depolama sisteminin izlenmesi
| | I I N 0 o
| | | | | | v Koruma ve kontrol (PCS) sisteminin
Pcs | PCS Battery y Battery : izlenmesi
System#1 System#1 System#1 1 System#n : v Koruma ve alarm yonetlml
I I | I I | )
o | Lo | v Batarya sistem dengeleme
\ - | -7 e . . . .
i | | N v' Enerji izleme sistemine (EMS) veri
|
— = aktarilmasinin saglanmasi.
FFS HVAC BMS FFS HVAC BMS
#1 #1 #1 #n #n #n
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Depolama teknolojisinin fiyatlari geriledikce ve mevcut lisanssiz Bu bliyime ile eneriji fazlasinin oldugu 6gle saatlerindeki yik, enerji

santraller PTF mekanizmasina gectikce, Glkemizde depolama alaninda  talebinin yuksek oldugu saatlere aktarilarak primer ve sekonder enerji

cok ciddi bir biyime bekliyoruz. yonetimini de destekleyecektir.
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*Peak Shaving — AC/DC oranlar arasinda yiksek fark bulunan santraller  *Frekans Kontrolii ve prime timeda elektrik satis ¢cozlimleri

icin ¢cozumler

*Vehicle to Grid — Gegici enerji depolama ve servisi icin EV lerde enerji
depolama ¢ozimleri
*Power to Gas — Fazla elektrigin kimyasal formda kullanimi(Hidrojen)

*Yesil Hidrojen — Glines elektrigi ile sudan H20 uretimi ¢oziimleri
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Ankara, Turkey: +90 312 467 77 72
Cairo, Egypt: +201 007 069 409
Faro, Portugal (+Spain): +351 289 153 472
London, UK: +44 208 089 3704
Dubai, UAE: +971 0503 908 382

turkiye@asunim.co
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